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PROGRAMME DE MAINTENANCE
MOUZON ENERGIES

Date de mise a jour :

CAPTEURS
Capteurs de pression contrdle du sgnal de sortie 4-20mA 1AN FLOTECH
Capteurs de température Contréle 0 et 100°C 1AN FLOTECH
Capteurs de niveau Mesure haute et basse 1AN FLOTECH
Sonde de température Contréle 0 et 100°C 1AN FLOTECH
EQUPEMENTS DE SECURITE -
Torchére CHAUDIERE réglage bruleur gaz et contréle 6MOIS CE20
Soupape contrdle ouverture pression 1AN MSE
Cuves digesteurs
) - vérification de la fixation de.Ia 1AN MSE
Membrane d’étanchéité membrane de stockage de biogaz
Membrane d’étanchéité Vérification de I'etanchéité des 1XAU MSE
Canalisation PEHD BIOGAZ Vérification de I'etanchéité des 1XAU FLOTECH
Vérification de I'etanchéité des 1XAU E G
Canalisation PEHD DIGESTAT canalisations digestat DEMARRAGE
Verlfl.catl.on des pl.eges aeaudes Co.ntrole du niveau d'eau dans les 1OUR FLOTECH
canalisations de biogaz puisards
Vannes de transfert A chaque utilisation contrdle presse 1MOIS FLOTECH
Pompe d'injection d'02 Controle au niveau de l'injection <0,8% 6MOIS FLOTECH
Eqw!:)ement de rnesure de la quantité .Control.e\ par GRT gaz et vérifcation 1MOIS BRIGHT
de biogaz produite journaliére sur PC
Débimétre pompe Transfert Contréle des débits avec pompe 1MOIS FLOTECH
Débimétre pompe prefosse Contrdle des débits avec pompe 1MOIS FLOTECH
Compresseur Contrat de maintenace avec Bright 1MOIS BRIGHT
Porte semi automatique
Chaudiere Contrdle paer CE20 (thermicien agrée 6MOIS CE20
o o 1AN Bureau . ¢
Installation électrique Contrdle obligatoire par VERITAS Veritas
A Bureau
Extincteurs Contrdle obligatoire par VERITAS Veritas
Pompe de transfert Verification des débits et contrdle 1MOIS FLOTECH
Pompe de prefosse Verification des débits et contrdle 1MOIS FLOTECH
Agitateur de prefosse Contréle périodique du niveau d'huile, 1MOIS FLOTECH
Contrc.)le per|o<l:hf.11..|e d.u niveau d'huile, FLOTECH/PE
remplissage, vérification de |'usure 1MOIS TERS
Agitateur des digesteurs des hélices par contréle
Capteur de CH4 Contole durant les maintenance 6MOIS BRIGHT
Capteur de fumée Contole durant les maintenance 6MOIS BRIGHT
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N\ETHANISA oYy

B-E-B

Bureau d’Etudes BLANCHET

Etude et Maitrise d’ceuvre — 06 29 96 53 64 25680 HUANNE MONTMARTIN

Contrat de maintenance SAS VRY BIO NENERGIES

CONTRAT DE MAINTENANCE D’UNE UNITE DE
METHANISATION — VRY BIO ENERGIES

Entre les soussignés

D’une Part : D’autre part :
SAS MOUZON ENERGIES SARL FLOTECH
Représenté par Emilien ROGUE Représenté par Florian ROGUE
Ci-apres désigné par : LE CLIENT Ci-apres désigné par : LE PRESTATAIRE

SAS B-E-B - Bureau d’Etudes Blanchet - +33629965364 - RCS BESANCON-TVA : FR 64 809797889 -12 rue de Montmartin 26680 HUANNE
SIREN 809 797 889 RCS Besancgon - SIRET 809 797 889 000015- CODE APE 7112B INGENIERIE ETUDES TECHNIQUES



Par le présent contrat le CLIENT confie au PRESTATAIRE la
maintenance des ¢léments de 1’unité de méthanisation désigné
ci-contre.

EQUIPEMENT DE DETECTION/DISPOSITIFS DE MESURE

- Capteur de pression SIEMENS

- Capteur de température SIEMENS

- Capteur de niveau de cuves

- Capteur de CH4 local Bright

- Capteur de fumeée local Bright

- Capteur de H2S analyseur de gaz SEWERIN
- Capteur de O2 analyseur de gaz SEWERIN

- Capteur de CH4 analyseur de gaz SEWERIN
- Capteur de CO2 analyseur de gaz SEWERIN
- Sonde PH analyseur de PH

- Détecteur de niveau sur cuve de stockage

- Test bouton d’arrét d’urgence

- Test bon fonctionnement sonde de température pression
- Test alarmes sur I’armoire ITESYA

- Etalonnage de capteur fin de course vanne Process



EQUIPEMENT DE SECURITE/PRESSION

Controle réglages chaudiere

Controle réglages soupape de sécurit¢ membranes

CUVES DIGESTEURS LEURRES INSTALLATIONS ASSOCIEES

Membranes d’étanchéité des cuves

Pieges a eau des canalisations de biogaz
Vannes de transfert process

Pompe d’injection O2

Equipement de mesure du biogaz produit
Débimetre pompe de transfert

Pompe de transfert

Pompe de prefosse

Agitateurs préfosse

Agitateurs Process

Ventilateur du local épuration

Ventilateurs des membranes



AUTRES EQUIPEMENTS

Compresseur €purateur

- Porte semi-automatique local chaudiére (si présente)
- Chaudiere et réseau de chauffage
- Installations ¢€lectriques et armoire d’automatisme

- Extincteurs



1. GARANTIES CONTRACTUELLES DES FABRICANTS
Les garanties s’appliquent sur le matériel de I’installation sont
les garanties du constructeur liées a chaque type de matériel.

MEMBRANE SYSTEME EUROPE (MSE)
- Garantie de 5 + 5ans sur les membranes suivant le respect et
entretien de I’ensemble membrane.
- Garantie lan sur le moteur de pressurisation membrane ainsi que
sur la détection de niveau et le régulateur de pression

AGITATEURS A PALES PETERS
- Garantie du constructeur lan

POMPE DE TRANSFERT LANDIA
- Qarantie du constructeur lan

POMPE CENTRALE ET BROYEUR BORGER
- Garantie du constructeur de 1 an piece et main d’ceuvre.

TREMIS D’ INCORPORATION RUD (PETERS)
- Garantie du constructeur de 1 sur le systéme d’entrainement et
Sans sur le plancher de la trémis et les panneaux de protection.

ANALYSEUR DE GAZ SEWERIN
- Garantie du constructeur de 1 an sur I’analyseur hors sondes.

ARMOIRE DE CONTROLE PROCESS ITESYA
- Qarantie du constructeur de 1 an

EPURATEUR DE GAZ BRIGHT
- Qarantie du constructeur de 1 an.




2. ENTRETIEN ET VERIFICATION DE L’ INSTALLATION

- Durant les deux premiers mois du démarrage de I’installation une
inspection et un controle des différents éléments constituant celle-
ci sera assur¢ d’une fagon journaliére.

- Apres la mise en puissance (réinjection sur le réseau GRDF) un
contrOle hebdomadaire et différents réglages seront effectués pour
optimiser le rendement de I’installation.

- Une analyse réguliere du substrat (1/mois) permettra de vérifier la
bonne digestion des différents intrants.

- Les points de contrdle suivants seront réalisés durant la période
de la garantie, ensuite le contrat de maintenance sera mis en place
comportant plusieurs niveaux de points de contréle.

- Une formation sera ¢établie, et un manuel d’entretien complétera
celle-ci.

Entretien de niveau 1 : Le niveau 1 comporte un niveau de
maintenance réalisé par le prestataire comportant le contrdle et réglage
nécessaire de I’installation portant sur les organes moteurs. Ce niveau
n’inclut pas les controles ni I’entretien régulier des organes implantés
sur le process.

Entretien de niveau 2 : Le niveau 2 défini un niveau prestation
comportant tous les éléments du niveau 1 ainsi que ’entretien et
nettoyage des organes secondaires, la maintenance préventive et la
mise a niveau et changement des filtres et autres organes de sécurité
implantés sur le process (PH, capteurs, filtre a charbon ...)

Entretien de niveau 3 : Le niveau 3 correspond au niveau 2 plus le
suivi et la maintenance de tout le matériel installé sur le process,
maintenance préventive, suivi biologique et les actions correctives
(ame¢liorations des performances biologiques, mise en place de
protocoles afin d’améliorer la digestion avec un prestataire d’analyses
biologiques reconnu ...)

Paramétrage de I’automate afin d’améliorer les performances
techniques de I’installation par 1’automaticien choisi.




3. Entretien de niveau 3 :

Pompe préfosse : LANDIA
- Controle des couteaux et de I’hélice

Membrane et ventilation MSE :
- Controle débit pompe de gonflage des membranes (1/an)

Agitateur a pales PETERS :
- Controle des vibrations, vérification des niveaux d’huile,
tension des courroies(1/mois)
- Controle de I’intensité moteur

Pompe de transfert BORGER et broyeur BORGER :
- Controle étanchéité vérification des lobes et des couteaux
(1/mois)

Trémis d’incorporation RUD :
- Controle moteurs et couteaux, vérification des vibrations et
chaleur moteur avec capteur infrarouge (1/an)

Analyseur de biogaz SEWERIN :
- Changement des sondes CH4, H2S et ¢talonnage (1/an)
- Changement de la sonde CO2, O2 (2ans)

Armoire de contrdle process ITESYA :
- Vérification des contacts des bornes et des disjoncteurs (1/an)

Ensemble épurateur BRIGHT (voir plan de maintenance) :
- Vidange filtre a charbon 6mois/lan
- Controle soufflante
- Controle compresseur
- Controle refroidisseur
- Controle compresseur 2 ¢tages
- Controle capteurs et détections




Ensemble de détections (voir programme de maintenance) :

Débimetres pompes

Capteur radar prefosse

Détection niveau max prefosse
Détection niveau maxi des digesteurs
Sondes de température

Autres équipements

- Nettoyage Hublots de contrdle (2/an)
- Vérification de la lampe ATEX (2/an)
- Controle des vannes manuelles et automatiques (2/an)

Chaufferie C20E :

- Controle du circuit de chauffage vérification des vannes de réglage

- Controle pression eau de chauffage et débit des pompes, réglages des
températures départ et retour

- Controle et réglage des chaudieres biogaz et gaz pauvre



Pompe préfosse : controle des couteaux et de 1’hélice

- Pompe avec
vis sans fin
et systéme
dilacérateur
étendu

Pompe avec
hélice hacheuse
et systeme
dilacérateur
étendu.

- - — — — - -

Pompe immergée

Type: DG-I

Outre les installations complétes de
pompes immergées avec systéme
d'accouplement pour montage vertical,
les pompes peuvent également étre
livrées pour un montage horizontal ou
avec adapteur pour une installation
existante.

H 30
m

25
20
15

Secteur de rendement
10

0 100 200 300 400

Qmvh

Pompe a arbre long pour

montage submersible

Type: MPG-I

Pompe robuste avec palier lubrifié par
le liquide. Faible co(it de maintenance.
Parfaitement adaptée pour fonctionne-
ment combiné de pompage et
d’agitation. La pompe est livrée

dans les tailles 4”, 5" et 6”.
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Ensemble épurateur BRIGHT (voir plan de maintenance) :

Kb.\ BIOMETHANE

Avant que le Biogaz ne soit purifié, il est nécessaire de le déshumidifier et de retirer le sulfure d’hydrogene (H:S)
ainsi que les autres contaminants susceptibles soit d'endommager les membranes soit de compromettre
I'atteinte des specifications attendues du biométhane.

Le sulfure d’hydrogéne et autres contaminants sont retirés du biogaz grace a l'utilisation d’un double filtre a
charbon actif. Le biogaz est analysé entre les deux filtres ainsi qu'aux sorties des filtres afin de connaitre I'état

du charbon actif et en changer en cas de besoin.

L'eau est extraite par condensation par refroidissement du biogaz a environ 5°C.

Fiitres a charbon octif Refroidissement biogaz et deshumidification



BRIGHT
BIOME THANE

-{

Apreés le prétraitement, le biogaz est compressé préalablement a I’ épuration par les membranes.

Le compresseur est un compresseur a vis a refroidissement par huile. La chaleur de I'huile est récupérée et peut
étre utilisée directement par le niveau de température élevé. Via un échangeur de chaleur, la chaleur utile est
transférée a un circuit de chauffage central, qui peut fournir directement la chaleur a un distributeur de chaleur.

ALY,

.

v

~

Pompe a chaieur

La chaleur issue de la déshumidification du biogaz, celle issue du compresseur et la chaleur du refroidissement
du gaz apreés compression sont récupérées en utilisant un systéme de récupération de chaleur breveté, qui rend
possible sa valorisation et permet une optimisation des consommations d’énergie.

La pompe a chaleur peut récupéres un moyenne de 0.25 kWth chague Nm3 de biogaz qui entre I'installation.



S.oeparation a 5 etages de moaules

a dg nemoprana
! ¢ LdE | : dllc

La séparation du dioxyde de carbone (CO:z) du Méthane (CH:) est effectuée grace a 'utilisation de membranes
de haute qualité sélectionnées par Bright Biomethane qui permettent un passage facilité du CO;, plus rapide que
le méthane.

= * Ratentate enriched

eed CH: / CQ; ; with CH,
> | — >

Hollow fiber

H,0 H, He CO, 0, Ar N, CH,
. >
fast Slow

Flux de goz gu travers de la membraone d’ epuration — Biogaz/Biomethane et off-gaz

Les modules membranaires du systéme sont installés de fagon a ce que le gaz circule dans les différents étages
afin d’obtenir une récupération optimale du méthane (>99,5%) et donc des pertes minimes (<0,5%). Remarque:
la perte est significativement plus basse que la plupart des autres technologies disponibles sur le marché).

Bio Gas — « Stagel —- Stage? ~

Stage 3

Modules membranaires installation Bright Biomethane Conception brevetée des 3 étoges



Membrane et ventilation MSE : (contréle du fonctionnement)

%) FUNKEN Small radial ventilator FRv 110

Ventilation Systems

@
Curve
Pressure
Druck
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) " Volumen [cbm/h] ) t )
0,0 3,3 6,5 9,8 13,1 16,3 19,6
Ansauggeschwindigkeit m/s (fiir Laborluft empfohlenen : 5 bis 9 mys)
Volume
Sound level information based upon DIN 45635, incl. engine
Free intake / exhaust sound power level A- Free inlet-/ Measuring surface
rated; LW5A = Lw6A Free outletblow- | sound pressure
Sound pressure level | |level 1 m distance

1 m Distance Lp2A with
Lp5A = Lp6A connected piping

Speed range Octave center frequencies [Hz]
[1/min] | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 dB(A) dB(A)
2850 | 20 | 28 69 36 35 32 26 18 61 55
1450 3 46 16 17 16 12 5 2 38 34




FUNKEN Small radial ventilator FRv 110

Ventilation Systems

@

Dimensions

Console version
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Power and engine data
Type Article-Nr.| Volume- | Pressure-| Protection | Nr Sync. |from 10 Hz| to60 Hz | Engine- Current (A) Size |Design type
power | difference Poles;  Nrof erformance| at 400V/50Hz
m¥h Pa revolutions kw or 230V/50Hz
at 50 Hz
FRv 110/2/C/PTO | 1000699 | 85-590 | 425 - 220 PTO 2 3000 * . 0,09 0,36 50 B14/IP55
FRv 110/2/F/PTO 1000658 | 85-590 | 425 -220 PTO 2 3000 i : 0,09 0,36 50 B14/IP55
FRv 110/4/C/IPTO 1000701 40 - 285 100 - 55 PTO 4 1500 * 2 0,06 0,35 50 B14/IP55
FRv 110/4/F/IPTO 1000700 | 40 - 285 100 - 55 PTO 4 1500 4 b 0,06 0,35 50 B14/IP55
FRv 110/2/C/EX 1000657 | 85-590 | 425-220 | EExellT3 2 3000 not possible | not possible 0,18 0,53 63 |B14/B34/IP55
FRv 110/2/F/EX 1000698 | 85-590 | 425-220 | EExellT3 | 2 3000 not possible | not possible | 0,18 0,53 63 |B14/B34/IP55
FRv 110/4/C/EX 1000703 | 40 - 285 100 - 55 | EExellT3 4 1500 not possible | not possible 0,12 0,48 63 |B14/B34/IP55
FRv 110/4/FIEX 1000702 | 40-285 | 100-55 | EExellT3 | 4 1500 not possible | not possible 0,12 0,48 63 |B14/B34/IP55

* Fl operation is possible with special motors (IN) - use all-pole sine-wave filters!
In the case of Fl operation, it is not possible to guarantee the service life of the motors due to the high voltage peaks.



BLOOAZ — ENErgLes - BLOMASSE

(Voir manuel opérateur pour le controle et réglages)

fivn

Manuel technigue et maintenance

diu pressostat de sgeurice dépresgion/surpression




Agitateur et Trémis PETERS :
(Controle des graisseurs et de la tension des chaines)

Incorporateur 1:
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Sk 5 Datum e Maschinenbau Peters GmbH ProjextonameRiode 5'1“1
gezeicnnet | 190220 | Aram Sagsyan - S -2
| o 5 wwese WWPETERS =& [
qepioiet Tel: 32 (0)87 74 44 57 3
Matstan | Bezeichnung Nr T Tee NI
110-F30103-AD14_A
Aufbaumodul 3. Haspel /110-F30103-AD 14
A Format A3 Ersatz fur A
g “ for Langen una SO 2768-1 : T m b For dese Zeichmng behaten wr us ate fechie vr: | ETSetzt Qurch
Algemeintoieranzen fr Form und Lage = ISO 2768-2  Toeranzkiasse K Alg Toleranzen nach ISO 2768-m [Coc Nummer: Matertal
C I 7 I : I s —
1 1
8 | 7 [ 0 5 4 3 | 2 | 1
Pos] Stick | BESTANDSNUMMER Teile-Nr. BEZEICHNUNG NORM Werkstoft
1 [ 1 [110-F30121.WP17__ [110-F30121-WP17_A _|Haspel geschweilit €45 und Hardox
2 | 1 [110F30103WP03 _ [110-F30103-WP03_A Rechts 4. Ebene Edelstahl
3 | 1 [110F30103-WP04  [110-F30103-WPD4_A _|Seitenwand Links 4. Ebene geschweiit Edelstahl AISI 440C, geschweiit
F 4| 1 [110F30103.CP42  |110-F30103-CP42_A |Wanne Oben Mitte 1.4301 - X5CrNi18-10
5| 1 [110F30103-CP44  |110-F30103-CP44_A |Wanne Oben Rechts 1.4301 - X5CrNi18-10
6 | 1 [110F30103-CP43  |110-F30103-CP43_A _|Wanne Oben Links 1.4301: X5CrNi18-10
7 | 1 [110F30121-WP18_ [110-F30121-WP18_A |Wanne Schrag Links Edelstahl AISI 440C
| | 8 | 1 [110F30121-WP18  [110-F30121-WP1S_A _|Wanne Schrag Rechts geschweiit Edelstahl AIS| 440C
9 | 1 [110F30121-WP20  [110-F30121-WP20_A _|Wanne Schrag Mitte Geschweilit Edelstahl AISI 440C, geschweiit
10| 2 [110-F30103-WP02_|110-F30103-WP02_A | Gleitiager Haspel weilt Stahi, weich,
11| 1 [110F30103-WP06  |[110-F30103-WP0E_A | Ve 120mm Rechts Edelstahl AISI 440C
12| 1 [110F30103-WP07 _[110-F30103-WP07_A 120mm Links Edelstahl AISI 440C
E 13| 2 |110-F30103-CP36__ [110-F30103-CP36_ A |L 3. Haspel 1.4301 : XSCrNi18-10 E
14| 2 [110-F30103.CP41_ |110-F30103-CP41_A t5mm 1.4301 : X5Crhi18-10
15| 2 [110F30103-CP35  [110-F30103-CP39_A 3. Haspel ASA 85 1.4301: X5CrNi18-10
16| 4 [110F30121-CP26  [110-F30121-CP26 Winkel 1.4301: X5CrNi18-10
17| 2 [110F30103-CP45  [110-F30103-CP45_A _|Dichtung Gummi, Silikon
1 18 2 |110-F30103-CP46 _ |110-F30103-CP46_A |Dichtung Wanne Oben Vertikal Gumm, Silikon
19| 2 |110-F30103-CP47 110-F30103-CP47_A Dichtung zwischen Wanne Oben Seitenwand Gumn, Silikon
20| 1 [110-F30103-CP48  |110-F30103-CP48_A |Dichtung zwischen Wannen Oben und Schrage Wannen Gumny, Silikon
21| 2 [110F30103-CP43  [110-F30103-CP49_A | Dichtung Zwischen Verlangerung und Rickwand Gumnv, Silikon
o 22| 2 [110F30103-CP50  [110-F30103-CP50_A | Dichtung zwischen Seitenwand und Veriangerung Gumm, Silikon o
101] 103 [4301051650 DIN 933 - M16 x50 DIN 933 A2
102| 8 [4301051680 DIN 933 - M16_x 80 DIN 833 A2
103] 8 [43010516100 DIN 933 - M16 x 100 DIN 833 A2
104] 13 [43010416110 DING03-M16x 110 |Flachrundschraube mit Vierkantansatz DIN 603 A2
T 105] 3 [41110516150 DIN 933 -M16 x 150 |Sechskantschraube DIN 933 N
106] 135 [43020616-A4 DIN 965 - M16 DIN 985 A4
107| 191 [43040116 DIN125-A 17 Unterlegscheibe DIN 125 A2
108] 66 [43040316 DIN 9021 - 17 U DIN 5021 A2
o 109] 35 [49940316 M16 DIN 5021 Polyamid | L PA DIN 9021 Polyamid c
110] 8 [4111052060 DIN 933 - M20 x 60 DIN 933 Stahl, weich
111] 8 [44120620 DIN 985 - M20 it DIN 985 Stahl, weich
112] 16 [44140120 DIN125-A 21 Unterlegscheibe DIN 125 Stahl, weich
113 2 [20910011040 LRT10011040 Laufring NTN LRT10011040 Allgemein
- 114] 2 |DOSLAGB003 F515BL-22215E1K | Lager @65mm Generisch H
115 3 ASA_86A_3C_160M_L- |Motor Generisch
04F-TH-TF-3D
116] 38 [110-F30037-MPO1__ [110-F30037-MPO1 Messer Stahl
8 8
index | Anderungstext | pawm | Name
Datixn Nome Maschinenbau Peters GmbH Propibciumetiods § a";
szeicnnet | 100320 | Aram an IS -
il — e e nten  WWPETERS =& [=H
— Tel: +32 (0)87 74 44 57 k 3
Matstao | Bezeichnung Nrl Tere-Nr
110-F30103-AD14_A
Aufbaumodul 3. Haspel /
A Format A3 Ersatz for A
¥ Far Sese Zeichoung benaten w unz ake Recnie vor. | ETSetzt aurch
Alg. Toleranzen nach ISC 2768-m |Coc Nummer: Material
£ I 7 | s I 5 |
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8
ingex | Anderungstext T osum | ey
Siiltg { Dam Name _] Maschinenbau Peters GmbH Projettonsmetnose | 527
gezelonnet | 19-03-20 | Aram.Sagsyan | Euregiostrasse 7 v SRS
geprint B - 4700 Eupen 0 p ET E RS SiatAnz| |
Seponet Tel: +32 (0)87 74 44 57 L 3

Matistap | Bezeichnung

Aufbaumodul 3. Haspel

Zelchnunge -Nr / Tene-Nr

110-F30103-AD14_A
/110-F30103-AD 14

Alg. Toleranzen nach ISC 2768-m

Format A3 Ersatz fur
v Far Giese Zeichnung benaten wr uns afe Reche vor. | ETS€t2t durch
(Ccc Nummer Material




_XPETERS

FERMENTO

FER107 FER111 FER 115 FER118 FER122 FER215 FER315
Putsance maminde T5kW W 150 185k P 15K 15k
Typ ¢ 3p 3P p p Courrcie trapémidale | Motoréducteur Motoréducteur
Tershnmminde 400/530V 40060V A0V 4001690V 40060V 0060V A0V
Fréquence DHz 50K Dk OHz 0Hz 50K S0Hz
Vitesse mominalemeteur | 1100 /mn 1 100 1/mn 1460 1/mn 1460 1/mn 1460 1/mn 1450 1/mn 1460 1/mn
Type dhélice 2pales 630mm 2pales 9 630mm 2pdles@ 30mm 2pales §60mm 2pales §630mm 3 pales § 6S0mm 3 pales 8 650mm
Courant ominal 149(400V) MBA @0V J0A(40V) I53A(40V) 41,5A(400V) BA(400V) VA0V
Casse disolement 55 33} 55 23] F55 55 F55
CGapt g T TC TC C C (8 T
Vession Bad Bexd Eax-d Eexd Eexd Bxd Bxd
Dvers P et P fent p comiet pour coment pour carmient pour
variteus 3-75H ariateurs 30-75H: | varateurs 30-75Hz | ariateurs 3075Hz | variateurs 30-75Hz | varbtews 075K | aratewrs3)-75Hz




BLOOAZ — ENLrOLes — BLOMASSE

Pompe de transfert BORGER et broyeur BORGER

Controle des lobes des bagues d’étanchéité et changement si
nécessaire, broyeur contréle des couteaux et changement si nécessaire




. Les Appareils de mesures

v

v' Débitmetre débit biogaz : le compteur de débit choisi est un compteur
Andress hauser

Proline Prosonic Flow B 200 Débitmetre a ultrasons

L'appareil pour la mesure fiable et précise du biogaz en sortie de méthaniseur
sur la conduite placée avant l'utilisation, il permet de connaitre le débit de
production de biogaz, il integre capteur de température et analyseur permettant
de connaitre la quantité de gaz produit.

v' Compteur d’Energie thermique : le compteur calorifique d’Energie est
installé sur chaque départ de valorisation chaleur, cela permet de connaitre
la consommation en Energie des différents besoins




v" Analyseur de biogaz

L’analyse du gaz est obligatoire pour contrbler la qualité de celui-ci et
permettre de réagir avant que les problemes ne deviennent trop graves

v Le PH métre

Complément de I'analyseur le PH metre (Potentiel Hydrogene) permet de
vérifier la bonne santé du digesteur.
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v La sonde température

La sonde de température permet de contrbler au mieux l'activité biologique
du digesteur sans gaspiller I'énergie thermique utilisée pour chauffer les
intrants
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La sonde de niveau radar permet un meilleur contréle du niveau
nécessaires lors de l'automatisation du process

v Le capteur radar
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5. RENSEIGNEMENTS CONTACTS

Cuve Béton : BIODYNAMICS - Groenstraat 55 — Belgique

Purificateur : BRIGHT BIOMETHANE — 7501 RA Enschede - Netherlands

Membrane double et simple : MSE Hazenweg 2 — 75656 BM Hengelo — The Netherlands

Agitateur incorporateur : PETERS - Euregiostral3e 7 | B-4700 Eupen

Pompes et broyeur : BORGER — 9 Rue des Prés — 67670 Wittersheim

Electricité et automatisme : ITESYA — 3 route de Verne — 25110 Autechaux

Etude thermique : C2EO — 5,Impasse des sablieres — 25330 Bolandoz

Cablage hydraulique et lisier : SARL SCGP — 6, rue Saint Jacques — 57220 CHARLEVILLE
SOUS BOIS

Bureau de contrdle : VERITAS — 21 rue Alain Savary — 25000 Besancon

AMO : SAS B-E-B — 12 rue de Montmartin - 25680 — Huanne Montmartin



