
Annexe n°4 – Déchets acheminés sur le site 
 

Les déchets acheminés sur le site seront de deux types : 
 

 Déchets dangereux  

Les déchets dangereux seront stockés dans des zones dédiées, sur rétentions adaptées (pour les 
déchets liquides) et suivant leurs compatibilités. Un bâtiment réparti en 4 boxes fermés sera affecté au 

stockage de ces déchets.  

Chaque boxe disposera d’une ventilation naturelle en partie haute (bardage à claire voie) et en partie 

basse. 

Les déchets réceptionnés seront constitués de : 

Types de déchets Mode de collecte  Quantité (t) 

Aérosols 
4 caissettes (60 

litres) 
0.044 t 

Solides pâteux  
9 caisses palettes 

(600 litres) 
0.999 t 

Batteries 
1 caisse palette 

(600 litres) 
0.2 t 

Autres DDS Liquides 
6 caissettes (60 

litres) 
0.06 t 

Produits phytosanitaires 
4 caissettes (60 

litres) 
0.04 t 

Acides 
2 caissettes (60 

litres) 
0.016 t 

Bases 
2 caissettes (60 

litres) 
0.016 t 

Comburants 
2 caissettes (60 

litres) 
0.014 t 

Bidons vides comburants 

chauffage 

2 GRV (1000 litres) 
0.016 t 

DDS Hors Eco – CP 
3 caisses palettes 

(600 litres) 
0.435 

DDS Hors Eco – GRV 4 GRV (1000 litres) 0.124 

DDS Hors Eco – Fut 0 0 

DDS Hors Eco – 60l 
11 caissettes (60 

litres) 
0.165 

Filtres à huile 2 fûts (200 litres) 0.232 t 

Huiles de vidanges et 
alimentaire 

2 Cuves (1000 

litres)  
1.8 t 

Cartouches d’encre 1 bac (80 litres) 0.051 t 

Piles 2 fûts (200 litres) 0.6 t 

Lampes et néons  
Bacs homologués 

fournis par 

COREPILE 

0.28 t 

D3E 8 boxes PAM 

1.7 t 
GEM Froid 

Dépôt au sol 

(estimation de 10 

unités) 

Radiographie  1 bac (30 litres) 0.02 t 

Total 6.812 t 
Tableau 1 : Déchets dangereux 

Les agents affectés à la réception de ces déchets seront formés conformément à la règlementation. 

L’enlèvement de ces déchets sera effectué sur des surfaces imperméabilisées afin d’éviter toute pollution 



du sol et sous-sol. De plus, l’aire de stockage disposera de rigoles de sol afin de recueillir les eaux de 

lavage et les matières répandues accidentellement, de façon à ce que le liquide ne puisse s’écouler hors 

de l’aire. 

 Déchets non dangereux  

Ces déchets seront stockés dans des bennes étiquetées ; les quais seront équipés de murets de 0,70 à 
1 mètre côté usagers selon le flux de déchets afin de protéger les usagers des risques de chutes en 

contrebas. Certains déchets (déchets verts, gravats…) seront stockés sur des plateformes ou dalles 

dédiées.  

Les DEEE type GEM (Gros électroménagers), les PAM (Petit électroménagers) et les pneus seront stockés 

dans des locaux dédiés. 

Le tableau ci-dessous présente les types de déchets reçus et stockés: 

 

Types de déchets 

 

 

Mode de collecte Volume  

Encombrants 
1 benne de 35 m³ 35 m³ 

 

Métaux  
1 benne de 35 m³ 35 m³ 

 

Bois  
1 benne de 35 m³ 35 m³ 

 

Déchets verts 
2 bennes de 35 m³ 

Zone de dépôt 
100 m³ 

Branchages 
Zone de dépôt 20 m³ 

 

Cartons  
1 bennes fermées 

de 35 m³ 
35 m³ 

Papiers 
4 PAV 12 m³ 

 

Plâtre  
1 benne 35 m³ 

fermée 

4 PAV 

35 m³ 

20 m³ 

Gravats  
1 benne de 15 m³ 

Zone de dépôt 
45 m³ 

Textile  
4 PAV 4 m³ 

 

Verre  
3 PAV 9 m³ 

 

Pneus 
1 abribox 5 m³ 

 

Palettes 
Zone de dépôt 4 m³ 

 

Ecomobilier (nouvel agrément 

multi flux) 

3 bennes de 30 m³ 
90 m³ 

DEEE : équipements hors froid 
1 benne de 30 m³ 30 m³ 

 

DEEE : Petits appareils en 

mélange sur secteur 

1 benne de 35 m³ 
35 m³ 

Tampon (selon besoin et 

évolution réglementaire Filières 
REP) 

2 bennes de 35 m³ 

70 m³ 

Total 654 m³ 

Tableau 2 : Déchets non dangereux 


